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Abfalltrennsystem fir den AulRenbereich h287 377

Set zur Miilltrennung im AulRenbereich aus verzinktem Stahl mit 3 Behaltern a 32L. Struktur zum Einbetonieren h120 cm fir
maximale Stabilitdt und Langlebigkeit im Stadtbild.

Das Behalter-Set h287 377 ist eine strukturierte und langlebige Lésung fur die Milltrennung in stark frequentierten
AulRenbereichen. Entwickelt fur die Anforderungen der Stadtmdéblierung, erméglicht dieses System eine geordnete
Abfallentsorgung und Iést Probleme hinsichtlich mechanischer Festigkeit und langfristiger Witterungsbestandigkeit. Die Struktur
ist fuir maximale Stabilitat durch dauerhafte Bodenverankerung konzipiert und eignet sich ideal fir unbewachte 6ffentliche
Raume.

Technische Merkmale

e Zusammensetzung: Set aus 3 unabhé@ngigen Behaltern mit integriertem Deckel

o Tragerstruktur: Rundrohr aus verzinktem Stahl @ 60 mm

e GesamtmaRe: L 140 x T 41 x H 120 cm

e Volumenkapazitat: 3 Facher a 32 Liter (ca. 96 Liter insgesamt)

o Behaltermaterialien: Verzinktes Blech mit einer Starke von 10/10 (Gehause) und 15/10 (Boden und Deckel)
e Sicherheitssystem: Entriegelung der Behalter mittels Inbusschraube (Schlissel enthalten)

e Oberflachenbehandlung: Lackierung mit ungiftigen Epoxidpulvern und Polymerisation bei 180-200°C

« Installation: Vorbereitet fiir die Verankerung durch Einbetonieren

o Eisenwaren: Verzinkte Verbindungselemente nach UNI 3740 Norm

Bild dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

Behaltertyp Okologische Insel
Behalterbefestigung Unterflur zum Einbetonieren
Behélterkapazitat 3 x 32 It

Eigenschaften mit Deckel

Behéltermaterial Metall
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Abfalltrennsystem fiir den Aullenbereich h287_377
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Abfalltrennsystem fiir den
Aufienbereich h287_377

Behaltertyp: isola_ecologica
Behalterbefestigung: da inghisare
Behalterkapazitat: 3 x 32 It
Behaltermaterial: metall



