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Abfalltrennsystem mit Mittelpfosten h424 111

Oko-Station mit zwei Fachern aus verzinktem Stahl (80 I) mit Mittelpfosten und Schldssern, ideal fiir Stadtmobel und 6ffentliche
AuRenbereiche.

Das Abfalltrennsystem h424 111 ist eine technische Lésung fur das modulare Abfallmanagement in stark frequentierten
AuRenbereichen. Die Struktur basiert auf einem tragenden Mittelpfosten, der zwei gegenuiberliegende Behélter mit je 40 Litern
Fassungsvermdégen tragt und so eine sofortige Trennung von zwei verschiedenen Abfallarten erméglicht. Aus hochbestéandigen
Materialien gefertigt, garantiert die Station mechanische Stabilitdt und Schutz gegen Manipulationsversuche dank des in jedem
Deckel integrierten SchlieBsystems mit Schlissel im Lieferumfang.

Technische Merkmale

o Gesamtkapazitat: 80 Liter (aufgeteilt in 2 Behalter zu je 40 Litern).

e Gesamtabmessungen: B 839 x T 463 x H 910 mm.

o Behaltermaterial: Verzinkter Stahl mit warmehéartender Polyester-Pulverbeschichtung.

e Tragstruktur: Pfosten aus Stahlblechrohr (Starke 1,5 mm) mit einer Héhe von 1000 mm.

e Verankerungssystem: Dreieckige Stahlbasis (Starke 10 mm) mit Korrosionsschutzgrundierung und 3 inklusive
Befestigungsdibeln.

« Komponenten: Verbindungselemente aus Edelstahl zur Vermeidung kritischer Oxidationsstellen.

o Abfallmanagement: Integrierter Innenring zur Sackhalterung im Behalterkorper fur einen sicheren Halt des Sacks.

o Sicherheit: Deckel mit eigenem Schloss fiir jedes Fach ausgestattet.

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

Behaltertyp Okologische Insel
Behélterbefestigung mit Schrauben und Dubeln
Behélterkapazitat 2 x 40 It

Behéltermaterial Metall
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Abfalltrennsystem mit Mittelpfosten
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Behaltertyp: isola_ecologica
Behalterbefestigung: da tassellare
Behalterkapazitat: 2 x 40 |t
Behaltermaterial: metall



