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Akustikpaneel mit Rollensockel h1033_19
Beidseitiges Akustikpaneel mit Metallsockel auf Rollen. Paneelmaße: B 180 x H 40 cm.

Das Akustikpaneel mit Rollensockel h1033_19 ist eine professionelle Lösung zur Verbesserung des akustischen Komforts in
Arbeitsumgebungen. Entwickelt für Großraumbüros, Besprechungsräume, Coworking-Bereiche und operative Flächen,
ermöglicht es die Reduzierung der Schallausbreitung und schafft privatere und funktionalere Arbeitsplätze.

Das Produkt entspricht der Norm UNI EN 13501-1:2009 – Brandverhaltensklasse B-s2,d0 (Klasse 1 Italien), eine
grundlegende Anforderung für den Einsatz in professionellen Umgebungen, in denen Sicherheit und Vorschriften Priorität
haben.

Die beidseitigen Paneele bestehen aus thermoformter recycelter Polyesterfaser mit einer feuerfesten
Honeycomb-Einlage, eine technische Lösung zur Verbesserung der akustischen Leistung. Die verwendete Technologie ist 
patentiert und garantiert Bauqualität und funktionale Leistung. Die lasergeschnittenen Kanten sorgen für Präzision und ein
gepflegtes Finish.

Der Bezug besteht aus bi-elastischem Stretch-Gewebe, einem technischen Material, das für professionelle Umgebungen
geeignet ist.

Der Metallsockel mit einer Stärke von 80/10, ausgestattet mit Rollen, ermöglicht eine einfache und schnelle Bewegung und
macht das Paneel ideal für flexible Konfigurationen und dynamische Räume. Die Stimmgabel-Halterung mit einer Stärke von
50/10, perfekt auf das Paneel geformt, ermöglicht einen Druckhalt ohne Werkzeugbedarf, was Installation und Montage
vereinfacht.

Der Sockel wird in der Farbe Grau RAL 7035 geliefert, während das Paneel in verschiedenen Farben erhältlich ist (siehe
Foto), um sich an unterschiedliche Innenarchitekturprojekte anzupassen.

Verbessern Sie den akustischen Komfort Ihres Büros mit einem zertifizierten und professionellen mobilen Paneel h1033_19.
Kontaktieren Sie uns, um die Konfiguration und Farbe zu wählen, die am besten zu Ihrer Umgebung passt.

Technische Eigenschaften:

● Zertifizierung: UNI EN 13501-1:2009 – Klasse B-s2,d0 (Klasse 1 Italien)
● Typologie: Beidseitiges Akustikpaneel
● Innenstruktur: Thermoformte recycelte Polyesterfaser



● Einlage: Feuerfeste Honeycomb-Einlage
● Technologie: Patentiert
● Bezug: Bi-elastisches Stretch-Gewebe
● Kanten: Laserschnitt
● Sockel: Metall St. 80/10 mit Rollen
● Stimmgabel-Halterung: Metall St. 50/10, druckgeformt ohne Werkzeug
● Paneelmaße: B. 180 x H. 40 cm
● Sockelmaße: B. 40 x T. 24 x H. 4,5 cm
● Sockelfarbe: Grau RAL 7035
● Paneelfarben: In verschiedenen Varianten erhältlich (siehe Foto)

Vorteile für den Anwender:
• Reduzierung: der Schallausbreitung in Großraumbüros.
• Maximale: Sicherheit dank B-s2,d0 Zertifizierung.
• Flexibilität: in der Anwendung dank Rollensockel.
• Installation: einfach ohne Werkzeug.
• Möglichkeit: der farblichen Anpassung.

FAQ:

1. Ist das Paneel für das Brandverhalten zertifiziert?
Ja, es entspricht der UNI EN 13501-1:2009 mit der Einstufung B-s2,d0 (Klasse 1 Italien).

2. Ist es mit Rollen ausgestattet?
Ja, der Metallsockel St. 80/10 ist mit Rollen für eine einfache Bewegung ausgestattet.

3. Welche Maße hat das Paneel?
Das Paneel misst B. 180 x H. 40 cm.

4. Ist Werkzeug für die Montage erforderlich?
Nein, die geformte Stimmgabel-Halterung ermöglicht einen Druckhalt ohne Werkzeugbedarf.

5. In welchen Farben ist es erhältlich?
Das Paneel ist in verschiedenen Farben erhältlich (siehe Foto), mit einem Sockel in Grau RAL 7035.

Kurzer Einkaufsführer:
Bei der Auswahl eines Akustikpaneels für das Büro ist es wichtig, die Zertifizierung des Brandverhaltens zu prüfen,
insbesondere in öffentlich zugänglichen Bereichen. Die Innenstruktur aus thermoformter Polyesterfaser mit Honeycomb-Einlage
beeinflusst die akustische Leistung. Wenn die Umgebung Flexibilität erfordert, ist die Version mit Rollen die ideale Lösung, um
die Raumkonfiguration schnell zu ändern. Berücksichtigen Sie schließlich die Maße des Paneels und die verfügbaren Farben,
um die Übereinstimmung mit dem Einrichtungskonzept zu gewährleisten.

Akustikpaneel Büro mit Rollen, mobiles schallabsorbierendes Paneel, zertifiziertes Paneel B-s2,d0, Akustik-Trennelement
Großraumbüro, Akustikpaneel 180x40, Paneel aus recycelter Polyesterfaser, Akustikpaneel mit Metallsockel.

*Abbildungen rein indikativ.
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