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Doppeltes schallabsorbierendes Paneel mit Standfuß h1033_20
Doppeltes schallabsorbierendes Paneel mit doppeltem Metall-Standfuß. Paneelmaße: B 100 x H 80 cm.

Das doppelte schallabsorbierende Paneel mit doppelter Standfußstruktur h1033_20 ist eine professionelle Lösung zur
Verbesserung des akustischen Komforts in Arbeitsumgebungen und zur Schaffung funktionaler Trennungen in Großraumbüros,
Besprechungsräumen und Gemeinschaftsbereichen. Dank der Doppelkonfiguration bietet es eine größere Absorptionsfläche
und trägt so dazu bei, die Schallausbreitung effektiv zu reduzieren.

Die Paneele entsprechen der Konformitätsklasse nach UNI EN 13501-1:2009 – Brandverhaltensklasse B-s2,d0 (Klasse 1
Italien), eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz in professionellen Umgebungen, in denen Sicherheit Priorität hat.

Die doppelseitigen Paneele bestehen aus thermogeformter recycelter Polyesterfaser mit einer feuerhemmenden
Honeycomb-Einlage, eine technische Lösung, die entwickelt wurde, um akustische Leistung und Widerstandsfähigkeit im
Laufe der Zeit zu gewährleisten. Die eingesetzte Technologie ist patentiert, während die lasergeschnittenen Kanten für
konstruktive Präzision und hochwertige Oberflächen sorgen.

Der Bezug besteht aus bi-elastischem Stretch-Gewebe, einem technischen Material, das ideal für professionelle
Umgebungen geeignet ist.

Der Standfuß besteht aus einer Struktur für 2 Paneele aus Metall mit einer Stärke von 80/10 und garantiert Stabilität sowie
strukturelle Unterstützung. Die Haltegabel mit einer Stärke von 50/10, die perfekt auf die Form des Paneels abgestimmt ist,
ermöglicht einen Druckhalt ohne Werkzeug oder Beschläge, was die Installation und Konfiguration erleichtert.

Der doppelte Standfuß wird in der Farbe Lichtgrau RAL 7035 geliefert, während das Paneel in verschiedenen Farben
erhältlich ist (siehe Fotos), um sich an unterschiedliche Büroeinrichtungsprojekte anzupassen.

Optimieren Sie den akustischen Komfort Ihres Büros mit einem zertifizierten und professionellen doppelten Paneel h1033_20.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot.

Technische Eigenschaften:

● Zertifizierung: UNI EN 13501-1:2009 – Klasse B-s2,d0 (Klasse 1 Italien)
● Typ: Doppeltes, doppelseitiges schallabsorbierendes Paneel
● Innenstruktur: Thermogeformte recycelte Polyesterfaser
● Einlage: Feuerhemmende Wabenstruktur (Honeycomb)
● Technologie: Patentiert
● Bezug: Bi-elastisches Stretch-Gewebe
● Kanten: Laserschnitt
● Standfuß: Metall Stärke 80/10
● Haltegabel: Metall Stärke 50/10, formgepresst ohne Beschläge
● Paneelmaße: B 100 x H 80 cm
● Maße doppelter Standfuß: L 83 x T 24 x H 0,5 cm
● Farbe Standfuß: Lichtgrau RAL 7035
● Paneelfarben: In verschiedenen Varianten erhältlich (siehe Fotos)

Vorteile für den Benutzer:
• Größer: schallabsorbierende Oberfläche dank der Doppelkonfiguration.
• Sicherheit: zertifiziert mit Brandverhaltensklasse B-s2,d0.
• Installation: einfach ohne Werkzeug.



• Stabilität: garantiert durch den Metallstandfuß Stärke 80/10.
• Personalisierung: farblich zur Integration in die Büroeinrichtung.

FAQ:

1. Ist das Paneel für das Brandverhalten zertifiziert?
Ja, es entspricht der UNI EN 13501-1:2009 mit der Einstufung B-s2,d0 (Klasse 1 Italien).

2. Aus welchem Material besteht es?
Es besteht aus thermogeformter recycelter Polyesterfaser mit einer feuerhemmenden Honeycomb-Einlage.

3. Sind Werkzeuge für die Montage erforderlich?
Nein, die geformte Haltegabel ermöglicht einen Druckhalt ohne die Notwendigkeit von Beschlägen.

4. Wie sind die Maße des Paneels?
Das Paneel misst B 100 x H 80 cm.

5. In welchen Farben ist es erhältlich?
Es ist in verschiedenen Farben erhältlich (siehe Fotos), mit einem Standfuß in Lichtgrau RAL 7035.

Kurze Kaufberatung:
Bei der Auswahl eines schallabsorbierenden Paneels für das Büro ist es wichtig, die Absorptionsfläche zu bewerten: Eine
Doppelkonfiguration wie das h1033_20 bietet eine größere akustische Abdeckung als Einzellösungen. Überprüfen Sie immer
die Brandverhaltens-Zertifizierung, insbesondere in professionellen Umgebungen. Die Qualität der internen Materialien, wie die 
thermogeformte Polyesterfaser mit Waben-Einlage, beeinflusst die akustische Leistung. Berücksichtigen Sie schließlich die
verfügbaren Abmessungen und Farben, um die Kohärenz mit dem Layout und dem Projekt der Innenarchitektur zu
gewährleisten.

Doppeltes schallabsorbierendes Büropaneel, Akustikpaneel mit Metallstandfuß, zertifiziertes Paneel B-s2,d0,
Akustik-Trennwand Open Space, Akustikpaneel 100x80, Paneel aus recyceltem Polyester, professionelles
schallabsorbierendes Paneel.

*Abbildungen rein indikativ.
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