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Aluminium-Abgrenzpfosten mit Band h16206

Begrenzungspfosten aus profiliertem Aluminium mit gummiertem Gusseisensockel. 2,3-Meter-Band in verschiedenen
Ausführungen erhältlich. Selbstaufwickelnde Bandspule.

Mobile Begrenzungssäulen, ideal für die Aufstellung an Eingängen von Theatern, Kinos, Museen, Banken oder als
Linienführung in Abfertigungs- und Wartebereichen

Das Rohr besteht aus durchgehendem Aluminium, ohne Kerben für eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit. Der
Aufrollmechanismus ist mit einem selbstaufrollenden Mechanismus ausgestattet, der durch eine integrierte Bremse gebremst
wird. Die Endsicherung des Bandes besteht aus unzerbrechlichem Kunststoff. Da der Bandaufwickelmechanismus im Inneren
der Säule untergebracht ist, ist das Band vor Schmutz, Staub und Verschleiß geschützt.

Die Säule ist 4-fach aufgebaut: ein Band in der Entnahme und drei Öffnungen in der Befestigung. So können bis zu 3 Bänder an
der gleichen Säule angebracht werden. Der gusseiserne Sockel mit rutschfesten Gummischutzleisten bietet nicht nur
außergewöhnliche Stabilität und ausgezeichnete Festigkeit, sondern schützt auch den Boden vor Kratzern. Die Verbindung von
Pfosten und gusseisernem Sockel mit Hilfe einer Schnellverschlussklemme hält den Pfosten sicher, fest und gerade.

Technische Daten:

● Gurtlänge: 2,3 m
● Gurtbreite: 5 cm
● Gesamtgewicht: ca. 12 kg
● Gewicht der Basis: ca. 9 kg
● Ständerausführung: Chrom matt, poliert, schwarz, anthrazit, rot, weiß, blau
● Gurtfarbe: blau, marineblau, dunkelblau, grün, olivgrün, braun, orange, rot, burgunderrot, neongelb, grau, schwarz,

rot/weiß diagonal gestreift, schwarz und gelb diagonal gestreift
● Rohrmaterial: Aluminium
● Material des Sockels: gummiertes Gusseisen

Es ist möglich, das Band individuell in den Firmenfarben mit Ihrem Logo oder mit Sicherheitshinweisen bedrucken zu lassen.

●

INFORMATIONEN



● Garantie 1 Jahr
● Höhe in mm 1000.0000
● Bandlänge 2,3 m
● Befestigung bewegbar




