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Antidekubitus-Matratze aus zwei Elementen h230 119

Atmungsaktive Antidekubitus-Matratze aus zwei Elementen. Polyurethan-Schaum

Eine Anti-Dekubitus-Matratze aus bellftetem Zweikomponenten-Vollschaum, bestehend aus einer tragenden Struktur aus
hochelastischem Polyurethanschaum mit einem Raumgewicht von 35, zwischen denen sich eine viskoelastische Platte mit
einem Raumgewicht von 45 befindet. Die besondere Struktur der Matratze und die Form eines Pyramidenstumpfes
gewabhrleisten eine effektive Luftzirkulation zwischen Matratze und Patient.

Technische Merkmale:

o Zweikomponenten-Antidekubitus-Matratze
Stutzstruktur aus expandiertem Polyurethan, Dichte 35
Seitliche Begrenzung

Viskoelastische Platte, Dichte 45
Pyramidenstumpfférmige Konstruktion.

o Unterstitztes Gewicht ca. 120 kg

¢ Abmessungen: 195x85xh.14 cm

*Bild rein indikativ

**Feuerhemmende Version auf Anfrage erhdltlich

INFORMATIONEN

e Tiefe 14 cm

e Breite 85 cm

e Lange 195 cm

¢ Typologie aus Polyurethanschaum
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Antidekubitus-Matratze aus zwei
Elementen h230_119

Tefe: 14 cm

Breite: 85 cm

Lange: 195 cm

Typologie: in poliuretano espanso



