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Laborheizplatte h281_19

Laborheizplatte mit elektronischer Temperaturregelung.

Laborheizplatte zum Halten von Reagenzproben in Bechern bei konstanter Temperatur. Außenstruktur aus Stahl mit säurefester
Epoxidfarbe. Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturregler/digitalem Steuergerät P.I.D. mit Autotuning-Funktion für
gute Stabilität. Temperaturbereich von +5°C über Raum bis 300°C Genauigkeit 5°C bis +150°C. Präzise 1°C-Anzeige. Die
Heizplatte besteht aus einer Aluminiumlegierung, die eine hohe Wärmeverteilung über die gesamte Oberfläche gewährleistet.
Wärmedämmung mit natürlicher Mineralfaser. Signalleuchte heiße Platte, auch bei ausgeschaltetem Gerät. Bipolarer
allgemeiner Schalter mit Leuchte.

Technische Merkmale:

● Gewicht 18 kg.
● Stromversorgung 230V-50/60 Hz
● Leistung 1600W.
● Klasse 1, DIN 12880.
● Nutzplattenabmessungen 450 x 300(lxp)mm
● Außenmaße 494 x 500 x 170 (lxpxh)mm

INFORMATIONEN

● Material Platten Metall
● Betrieb Digital




