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Laborrihrer mit Heizplatte h324 56

Digitales Ruhrwerk mit Heizplatte. Fassungsvermogen: 15 |. Keramische Platte. Funktion: Heizen und Ruhren.

Laborriihrer mit Heizplatte, ideal fir die Vorbereitung von Proben und Lésungen, die Solubilisierung von Puffern und
Reagenzien und die Vorbereitung von Bain-Marie-Olbadern. Entwickelt, um effizientes Heizen und Rihren in jeder Anwendung
zu gewabhrleisten. Besteht aus einem Metallrahmen mit PET-Frontplatte und Keramikplatte. Ausgestattet mit Bedienkndpfen,
Ein-/Ausschalter und integriertem Stabhalter. AuRerdem verfiigt es tiber ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zur Anzeige
von Temperatur und Geschwindigkeit; griine Kontrollleuchten leuchten wahrend der Heiz- und Riihrphasen auf, und zur
maximalen Sicherheit des Benutzers leuchtet eine weitere Kontrollleuchte auf, wenn die Temperatur der Platte hoch ist.

Technische Merkmale:

o Funktion: Heizen und Rihren

e Fassungsvermdgen: 15 |

o Struktur der Platte: Keramik

e GroRe der Platte: 17,8 x 17,8 cm

o Temperaturbereich: Umgebungstemperatur + 5 °C - 500 °C

e Digitale Steuerung

e Abmessungen: L.22.3 x T.31.8 x H.11.2 cm

e Leistungsaufnahme: 1050 W

e Individuelles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

e Arbeitsumgebung: 5 °C his 40 °C, 80% RH, nicht kondensierend
e Drehzahlbereich: 80 bis 1.600 U/min

o Nettogewicht: 3,9 kg

e TUV-Sicherheitszertifizierung

o Temperaturstabilitat: Platte +/-3 %, unter 100 °C +/-2 °C und Sonde +/-2 %, unter 100 °C +/-2 °C
o Temperaturkalibrierung: 1 Platte/1 Sonde

e Stromversorgung: 220V-240V~ 7A 50/60Hz
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