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Witopet professionelle Mikropipette mit variablem Volumen
h32903

Professionelle Labor-Mikropipette mit ergonomischem Design. Variables Volumen verfügbar von 0,2 µl bis 5000 µl

Professionelle Mikropipette, ideal für Präzisionsanwendungen im Labor, wie z. B. das Laden von Gelen. Sie verfügt über ein
ergonomisches Design, das sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand verwendet werden kann.

Dank der sehr dünnen Kunststoffkonstruktion kann sie auch in engen Gefäßen verwendet werden. Der Kolben und der
Spitzenausstoßer sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Er ist mit einem Ausstoßknopf, Rädern zur Volumeneinstellung und einem Display zur Anzeige des Volumens ausgestattet,

Das Volumen ist digital von 10% bis 100% einstellbar. Die Kalibrierung erfolgt durch Drücken des Knopfes und Drehen der
Räder.

Jede Pipette ist geprüft und wird mit einem Konformitätszertifikat geliefert.

Technische Daten:

● Material: Kunststoff
● Kolben und Auswerfer sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und garantieren eine lange Lebensdauer
● Druckknopf, Regler und Auswerfer sind je nach Volumen in einer anderen Farbe gehalten, um die Mircopipetten auf einen

Blick unterscheiden zu können
● autoklavierbar bei 121° C
● adaptierbar für alle Pipettenspitzenfabrikate
● Genauigkeit und Präzision nach DIN EN ISO 8655

Verfügbare Volumina

● 0,2 - 2 µl, Farbe rot
● 0,5-10 µl - rote Farbe
● 2-20 µl - gelbe Farbe
● 10-100 µl - gelbe Farbe
● 20-200 µl - gelbe Farbe
● 100-1000 µl - blaue Farbe
● 1000-5000 µl - schwarze Farbe
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