Namiti S.r.l. - P. lva 06162571217 - N. Rea: 799272

H L I TY Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
COM Sede Op.: Corso ltalia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

HOLITYcom

Abfalltrennbehalter flr den Innenbereich h424 93

3-Fach-Behalter fur die Miilltrennung. Verwendung in Innenrdumen. Fassungsvermégen: 120 Liter.

Abfallbehalter fiir den Innenbereich speziell fir die Gewahrleistung einer ordnungsgemafen Abfalltrennung. Geeignet fur den
Einsatz an 6ffentlichen Orten wie Biros, Universitaten, Bahnhéfen und Einkaufszentren. Er hat eine starke Stahlkonstruktion mit
einem Dubelful und ist mit verstellbaren Kunststofffiiien ausgestattet, die eine optimale Stabilitdt gewahrleisten. Der
Innenraum ist in 3 unabhéangige Facher unterteilt, um die verschiedenen Abfallarten aufzunehmen und eine einfache Entleerung
zu ermoglichen. Die Inneneimer sind aus Metall und mit einer elastischen Beutelbefestigung ausgestattet. Der Deckel hat 3
offene Einwurféffnungen und ist mit einem Schlisselschloss ausgestattet. Ebenfalls enthalten sind farbige Etiketten zur
Abfallkennzeichnung.

Technische Daten:

e Abmessungen: @50 x h.81.5 cm

Material: Stahl

Fassungsvermdogen: 120 Liter (3 Facher, davon 2 kleinere Facher mit gleichem Fassungsvermdgen und ein grof3eres)
3 unabhéngige Innenfacher mit Gummiband zur Beutelbefestigung

Einfache Entleerung

Boden mit verstellbaren KunststofffiiRen

Befestigung zum Andiibeln (Dibel nicht im Lieferumfang enthalten)

Deckel mit Schloss

Etiketten im Lieferumfang: Kunststoff gelb, Papier blau, grau undifferenziert



**Etiketten in anderen Farben und fir andere Abfallarten sind auf Anfrage und nach vorherigem Angebot erhéltlich

INFORMATIONEN

e Hohe in mm 815.0000
e Volumen 3 x 120 It

e Breite in mm 500.0000
 Material Metall

o Tiefe in mm 500.0000
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Abfalltrennbehélter fiir den Innenbereich h424_93

HOLITYcom

Abfalltrennbehélter fiir den
Innenbereich h424_93

Hohe in mm: 399 mm
Breite in mm: 401 mm
Material: Metall

Tiefe in mm: 400 mm



