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Geschlossener Verbandswagen h624 21

Medikationswagen mit 1 Tur. Material: rostfreier Stahl. Abmessungen: L.68 x T.50 x h.97 cm.

Krankenhaus-Verbandwagen, ideal fur die Aufbewahrung von medizinischen Geréten, die in Krankenstationen, Fluren und
Operationssélen benétigt werden. Bestehend aus einer stabilen Edelstahlstruktur mit einem Edelstahlschiebegriff mit
ergonomischem Griff. Die Struktur zeichnet sich durch ihre extreme Leichtigkeit und Kompaktheit aus, was den Wagen leicht zu
transportieren und dennoch langlebig macht. Ausgestattet mit einem einzigen Fach, das durch 1 Tur aus doppeltem Stahlblech
AISI 304 geschlossen wird, ausgestattet mit 2 Scharniere aus rostfreiem Stahl AlSI 304, Anti-Trauma-Griff und
EPDM-Staubdichtung. Der Sockel ist mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsen, und einem elektrisch leitenden Fu3pedal mit
doppelter Betétigung ausgestattet.

Technische Merkmale:

e Abmessungen: L.68 x T.50 x H.97 cm

o Material: rostfreier Stahl AISI 304

e Geschlossenes Fach mit 1 Innenboden

o TUr mit Anti-Trauma-Griff, 2 Scharniere aus Edelstahl AlSI 304 und EPDM-Staubdichtung

o 2 schwenkbare, doppelte, gerduscharme und spurlose Rader @100mm (dynamische Tragfahigkeit von 100kg/Kad.,
Radkern aus Polyamid, Radkranz aus thermoplastischem Polyurethan)

¢ 2 schwenkbare, doppelte, gerduscharme und spurlose Rader @100mm (dynamische Tragfahigkeit 120kg/Kad., Radkern
aus Polyamid, Felge aus thermoplastischem Polyurethan, ausgestattet mit doppelt wirkender FulBbremse und elektrisch
leitfahig)

o Schiebegriff aus rostfreiem Stahl AlISI 304 mit ergonomischem Griff

INFORMATIONEN

¢ Hohe in mm 970.0000
e L&nge in mm 680.0000
e Tiefe in mm 500.0000
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HOne T mim . J99 mm.
Lange in mm: 407 mm
Tiefe in mm: 400 mm




