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Wandausleger fur StralRenbeleuchtung h744 18

Wandhalterung mit Kerzen- oder Hangeleuchte. Material: Feuerverzinktes Eisen und Gusseisen EN GJL 200 (UNI EN 1561).

Wandausleger zur Befestigung einer Kerzen- oder Hangeleuchte. Hergestellt aus feuerverzinktem Eisen mit einer Gussspitze
aus Gusseisen EN GJL 200 (UNI EN 1561). Ein tragendes Rohr aus feuerverzinktem Eisen dient als Stiitze und ermdglicht eine
sichere Fihrung der elektrischen Kabel, wahrend eine geformte Halterungaus feuerverzinktem Eisen die Struktur dekoriert. Die
Montage der Konsole erfolgt durch Edelstahlschrauben und Elektroschweil3ung. Die Kerzen-Version verfiigt tiber ein
3/4"-Anschlussstick mit ménnlichem Gewinde, wahrend die Hange-Version mit einem 3/4"-Anschlussstiick mit weiblichem
Gewinde ausgestattet ist.

Technische Merkmale:

o Material: Feuerverzinktes Eisen

e Gussspitze aus Gusseisen EN GJL 200 (UNI EN 1561)

e Abmessungen der Kerzen-Version: H 53 x B 120 cm
Abmessungen der Hange-Version: H 53 x B 130 cm

Hohe des Anschlussstiicks: 3,3 cm

Wandmontage

Elektroschweil3te Struktur, verbunden mit Edelstahlschrauben
Wandplatte

3/4"-Anschlussstick mit mannlichem Gewinde (Kerzen-Version)
e 3/4"-Anschlussstiick mit weiblichem Gewinde (Hange-Version)

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.
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