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Wasserbrunnen mit Ktuhlsystem h811 02

Brunnen mit gekiihltem Wasser. Manuelle Taste. Auslaufhahn. Abmessungen: Abmessungen: L.36 x T. 36 x h.52.5 cm.

Wasserbrunnen mit Kiihlsystem, ideal fir Schulen, Biros, Universitaten. Innen und auf3en aus Edelstahl gefertigt, um eine gute
Bestandigkeit und ausgezeichnete Hygiene zu garantieren. Vorbereitet fiir die Wandmontage, die es ermdglicht, die Héhe an
die verschiedenen Bedurfnisse und Verwendungszwecke anzupassen. Fur die Installation sind erforderlich: Wasserzulauf,
Abfluss und Stromanschluss. Ein Prazisionsventil ermdglicht auRerdem die Anpassung der Hohe des Wasserauslaufs, wahrend
ein Thermostat die Einstellung der Kaltwassertemperatur ermdglicht.

Technische Merkmale:

Kihlleistung: 350 W

Elektrischer Verbrauch: 200 W

Stromstarke 230 V 50 Hz einphasig: 0,9 A

Kihlleistung (T. Umgebung: 30°C, T. Eingang: 27°C, T. Ausgang: 17°C): 30 I/h
Kaltwasserauslassgeschwindigkeit: 60 I/h

Kaltwasseraustrittstemperatur: 4-11°C

Okologisches Kaltemittel (FCKW-frei): R-134a

Gewicht 23 kg

Material: Edelstahl AISI 304



e Wandmontage

o Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss fiir die Installation erforderlich
e Abmessungen: L.36 x T. 36 x H.52,5 cm

Entspricht den CE-Normen flr elektrische Sicherheit

Erfullt die EBWA-Hygienestandards

Erfiillt die Norm 98/83/EG

Optional:

o Aktivkohlefilter fiir die Wasseraufbereitung

Anmerkung:

o Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualitat (zum Kauf, siehe optional)
e Es ist moglich, Ersatzpatronen fiir den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.

INFORMATIONEN

Installation Wandmontage

Bedienung mit Schalter

Wasser Kalt

Funktion Anschluss an die Wasserleitung
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Installation: a parete



