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Wasserbrunnen mit Kiuhlsystem h811 04

Wasserbrunnen mit manueller Taste. Auslaufhahn. Kapazitat: 35 I/h. Abmessungen: L.36 x T.36 x H.103 cm.

Wasserbrunnen mit Kiihlsystem perfekt fir 6ffentliche Parks, Vergniigungsparks und Schulen. Hergestellt aus robustem
Edelstahl sowohl innen als auch au3en, was sehr gute Hygiene und Schutz gegen Vandalismus gewabhrleistet. Bietet die



Méoglichkeit der Einstellung der Wassertemperatur ber Thermostat und der Wasseraustrittshohe aus dem Hahn tber
Préazisionsventil. Ausgestattet mit einem manuellen Druckknopf, der in angemessener Entfernung vom Wasserhahn platziert ist,
um einen bequemen und praktischen Gebrauch zu gewahrleisten.

Technische Merkmale:

Kihlleistung: 400 W

Elektrischer Verbrauch: 200 W

Stromstéarke 250 V 50 Hz einphasig: 0,9 A

Kihlleistung (T. Umgebung: 30°C, T. Eingang: 27°C, T. Ausgang: 17°C): 35 It/h
Kaltwasserauslassgeschwindigkeit: 60 It/h

Kaltwasseraustrittstemperatur: 4-11°C

Okologisches Kaltemittel (FCKW-frei): R-134a

Abmessungen: L.36 x T.36 x H.103 cm

Gewicht. 26 kg

Dusenauslauf mit Druckknopf zur Bedienung des Wasserstrahls

Material: Rostfreier Stahl AlSI 304

Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss fir die Installation erforderlich
Entspricht den CE-Normen fiir elektrische Sicherheit

Erfullt die EBWA-Hygienestandards

Erfullt die Norm 98/83/EG

Optional:

o Aktivkohlefilter fiir die Wasseraufbereitung

Anmerkung:

o Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualitat (zum Kauf, siehe Optional)
e Es ist mdglich, Ersatzpatronen fur den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.

INFORMATIONEN

Installation Selbsttragend

Bedienung mit Schalter

Wasser Kalt

Funktion Anschluss an die Wasserleitung
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Wasserbrunnen mit Kiihisystem h811_04

Wasserbrunnen mit Kiihlsystem
h811_04

Installation: autoportante



