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Arbeitsbühne für Wartungsarbeiten h874_12

Arbeitsbühne mit Befestigung an der kurzen Seite. Abmessungen: L.825 x T.1300 x H.2090 mm.

Arbeitsplattform für Gabelstapler für außergewöhnliche Wartungseinsätze, ideal für Lager, Fabriken und Depots. Mit dem
Produkt können Sie Arbeiten in verschiedenen Höhen völlig sicher ausführen und dank des speziellen verzinkten Fachs
verschiedene Werkzeuge mit sich führen. Der Korb hat eine maximale Belastung von 300 kg und ermöglicht den Einstieg für 2
Personen. Die Eingangsplattform verfügt über eine Arbeitsfläche und eine automatische Türverriegelung. Die Befestigung der
Staplergabeln erfolgt an der kurzen Seite.

Technische Eigenschaften:

● Rutschfester Eingang
● Maximale Belastung: 300 kg
● Auflagefläche: T.1200 x L.800 mm
● Mit Werkzeughalter
● RAL 2000-Lackierung
● Einfahrtaschen A: 160 mm (siehe Bild)
● Einfahrtaschen B: 200 mm (siehe Bild)
● Einfahrtaschen C: 80 mm (siehe Bild)
● Abmessungen: L.825 x T.1300 x H.2090 mm
● Gewicht: 132 kg

* Die Abbildung dient lediglich der Orientierung (Maßangaben im technischen Datenblatt beachten)

**BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit im
Land, in dem es verwendet wird

INFORMATIONEN




