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Induktionskochfeld 1 Zone 2500W h876_15

1-Zonen-Induktionskochfeld, ideal auch für Gebäck. Leistung: 2500W. Abmessungen: L. 310 x T. 385 x H. 110 mm.

 

Professionelles Induktionskochfeld mit 1 Kochzone, ideal auch für den Einsatz in Bäckereien, dank der präzisen
Temperatureinstellung und der Leistungsregulierung von bis zu 2500 W, die eine konstante Hitze ermöglicht. Die Konstruktion
ist aus Edelstahl AISI 304 und die Kochplatte ist aus Glaskeramik gefertigt. Mit Touch-Bedienfeld, mit dem die Kochplatte ein-
und ausgeschaltet werden kann, manueller Leistungseinstellung bis 2500W und Temperatureinstellung von 30°C bis 250°C,
Timer-Steuerung und Boost-Modus für sofortige maximale Leistung. Das Produkt entspricht den europäischen Normen für die
Sicherheit elektronischer Geräte, EMC, Rohs und Intertek NSF & UL Standards.

Technische Eigenschaften:

● Kochzonen: 1
● Abmessungen: L. 310 x T. 385 x H. 110 mm
● Material der Struktur: Edelstahl AISI 304
● Material der Kochzonen: Glaskeramik
● Größe der Kochzonen: 280x280 mm sp. 4 mm
● Leistung: 2500 W
● Bedienfeld mit Tasten
● Stromversorgung: 11A
● Stromversorgung: 220-240 V einphasig / 50-60 Hz
● Funktionen: Ein/Aus; manuelle Leistungseinstellung bis 2500W; Temperatureinstellung von 30°C bis 250°C; Timer;

Boost-Taste
● Erfüllt die europäischen Normen für die Sicherheit elektronischer Geräte, EMC und Rohs und Intertek NSF & UL Standards

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

● Anzahl der Kochzonen 1




