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Instrumententisch mit manueller Hohenverstellung h576 34

Beistellwagen fur den Operationssaal aus Edelstahl AlSI 304 und Aluminium, héhenverstellbar mit 5-Fu3-Gestell und Tablett mit
offenen Ecken.

Der Beistellwagen ist ein technisches Geréat, das fur die Ablage und Bewegung von chirurgischen Instrumenten und
Werkzeugen im Operationssaal und in sterilen klinischen Umgebungen konzipiert wurde. Die Struktur kombiniert eine solide
Basis aus Aluminiumguss mit einer Arbeitsflache aus Edelstahl AISI 304, was Korrosionsbestandigkeit und einfache
Reinigung garantiert. Das System zur manuellen Hohenverstellung mittels Handrad ermdglicht eine ergonomische
Positionierung des Tabletts im Verhéltnis zum Operationsfeld.

Technische Merkmale

Material Tablett: Edelstahl 18/10 AlSI 304, abgekantet mit offenen Ecken.

Material Basis: Saule und 5-Fuf3-Gestell aus Aluminiumguss.

NutzmalRe Tablett: L. 640 x B. 395 x H. 30 mm.

e Gesamtmale: L. 640 x B. 600 mm.

e Hohenverstellung: Einstellbar von 745 mm bis 1100 mm.

o Verstellsystem: Manuell mit integriertem Sicherheits-Handrad.

e Rollen: 5 Doppellaufrollen @ 50 mm aus abriebfestem Polymer mit Fadenschutz.

o Konfiguration: Fest fixiertes, nicht abnehmbares Tablett fiir hbhere strukturelle Stabilitat.

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

e einstellbare H6he da 74.5 a 110 cm
o TablettmalRe 64 x 39.5
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Einstellbare Hohe: da 74.5a 110 cm
Tablettmalie: 64 x 39.5




