
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)

Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Mayo-Tisch für den Operationssaal h964_09
Elektrischer Mayo-Tisch aus Edelstahl h964_09. Höhenverstellung 92-132 cm, 360° drehbare Platte und wiederaufladbarer
Akku für maximale Ergonomie.

Der Mayo-Tisch h964_09 stellt einen Exzellenzstandard für das Instrumentenmanagement im Operationssaal dar. Er wurde
entwickelt, um den strengen Anforderungen an Sterilität und Funktionalität moderner Operationseinheiten gerecht zu werden
und löst kritische Aspekte im Zusammenhang mit der ergonomischen Positionierung chirurgischer Instrumente. Die vollständig
aus Edelstahl gefertigte Struktur gewährleistet eine tadellose Beständigkeit gegenüber Desinfektionsprozessen und Korrosion
und garantiert eine dauerhafte Leistung auch in Arbeitsumgebungen mit hoher Auslastung.

Die wichtigste Innovation liegt im elektrischen Hubsystem, das es dem Bediener ermöglicht, die Höhe der Arbeitsfläche ohne
manuelle Anstrengung zu variieren und so die Rüstzeiten zwischen den Eingriffen zu optimieren. Dank des integrierten Akkus
arbeitet der Tisch völlig kabellos, wodurch Stolperfallen für das medizinische Team vermieden werden und die
Aufrechterhaltung eines sterilen Feldes ohne dynamische Hindernisse erleichtert wird.

Technische Eigenschaften

● Material: Hochbeständiger Edelstahl für sterile Umgebungen.
● Höhenverstellung: Elektrisches System von 92 cm bis 132 cm über ein in die Basis integriertes Bedienfeld.
● Arbeitsfläche: Tischplatte 75 x 50 cm (Nutzfläche 68,5 x 43,5 cm) mit 360° horizontaler Drehung.
● Stromversorgung: Wiederaufladbarer Akku mit einer Laufzeit von bis zu 2 Wochen (geschätzt bei 10 Zyklen/Tag).
● Überwachungssysteme: Akustisches und optisches Signal bei schwachem Batteriestand; Ladegerät im

Lieferumfang enthalten.
● Mobilität: Fahrgestell mit 3 Doppellaufrollen (100 mm) aus technischem Kunststoff, alle mit Feststellbremse

ausgestattet.
● Steuerung: Zentraler Ein-/Ausschalter für die Steuerung des Elektromoduls.

Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

● einstellbare Höhe da 92 a 132 cm
● Tablettmaße 75 x 50 cm




