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Schallabsorbierende Trennwand mit 4 Paneelen h1033_23
Schallabsorbierende Trennwand für Büros mit 4 horizontalen Paneelen. Maße des einzelnen Paneels: B 140 x H 40 cm.

Die schallabsorbierende Trennwand mit 4 Paneelen h1033_23 ist eine modulare und professionelle Lösung für die 
dynamische Aufteilung von Büroräumen. Ideal für Großraumbüros, temporäre Besprechungszimmer und
Betriebsabteilungen ermöglicht sie die Schaffung diskreterer Bereiche ohne permanente bauliche Maßnahmen, wobei eine
leichte und zeitgemäße Ästhetik bewahrt wird.

Die Struktur besteht aus 4 horizontalen, doppelseitigen Paneelen mit den Maßen B 140 x H 40 cm, die eine große
schallabsorbierende Oberfläche garantieren. Die Paneele entsprechen der Konformitätsklasse UNI EN 13501-1:2009 –
Brandverhaltensklasse B-s2,d0 (Klasse 1 Italien), eine grundlegende Anforderung für professionelle Umgebungen.

Die Paneele sind aus thermogeformter, recycelter Polyesterfaser mit einem feuerhemmenden Wabenkern-Einsatz
gefertigt – eine patentierte Technologie, die akustische Leistung und strukturelle Stabilität gewährleistet. Die 
lasergeschnittenen Kanten garantieren handwerkliche Präzision und ein hochwertiges Finish, während der Bezug aus 
bi-elastischem Stretch-Gewebe das technische und ästhetische Erscheinungsbild abrundet.

Die speziell für horizontal angeordnete Paneele konzipierte Halterung ist auf Flexibilität und Praktikabilität ausgelegt. Der 
Metallsockel mit einer Stärke von 80/10 ohne Rollen sorgt für Solidität und Stabilität. Die Stützgabel (Diapason) mit einer
Stärke von 50/10, die perfekt auf die Form des Paneels abgestimmt ist, verfügt über Schraubaufnahmen zur Befestigung an
den Metalldistanzstücken zwischen den Paneelen, was eine sichere Montage gewährleistet.

Die Installation ist äußerst einfach: Es genügt, die Paneele einzusetzen und die Halteschraube festzuziehen. Diese Lösung
stellt eine hervorragende Option für Unternehmen dar, die ihre Räume flexibel neu definieren möchten, um diskrete Bereiche für
Besprechungen oder Meetings zu schaffen, in denen Gespräche abgeschirmt werden, während die Open-Space-Atmosphäre
erhalten bleibt.

Der Sockel ist in der Farbe Grau RAL 7035 erhältlich, während die Paneele in verschiedenen Farben verfügbar sind (siehe
Fotos).

Gestalten Sie Ihre Räume flexibel und professionell mit der schallabsorbierenden Trennwand mit 4 Paneelen h1033_23.
Kontaktieren Sie uns für eine Beratung oder ein maßgeschneidertes Angebot für Ihr Büro.

Technische Eigenschaften:

● Typologie: Schallabsorbierende Trennwand mit 4 horizontalen Paneelen
● Maße einzelnes Paneel: B 140 x H 40 cm
● Zertifizierung: UNI EN 13501-1:2009 – Klasse B-s2,d0 (Klasse 1 Italien)
● Gesamthöhe: ca. 179,4 cm
● Paneelstruktur: Thermogeformte, recycelte Polyesterfaser
● Inneneinsatz: Feuerhemmendes Honeycomb (Wabenkern)
● Technologie: Patentiert
● Bezug: Bi-elastisches Stretch-Gewebe
● Kanten: Laserschnitt
● Sockel: Metall, Stärke 80/10 ohne Rollen



● Stützgabel: Metall, Stärke 50/10 mit Schraubaufnahme zur Befestigung an Distanzstücken
● Sockelfarbe: Grau RAL 7035
● Paneelfarben: In verschiedenen Varianten erhältlich (siehe Fotos)

Vorteile für den Nutzer:
• Schaffung: von diskreten Bereichen ohne Maurerarbeiten.
• Große: schallabsorbierende Oberfläche dank der 4 Paneele.
• Sicherheit: zertifiziert mit Brandverhaltensklasse B-s2,d0.
• Struktur: stabil und solide für den professionellen Einsatz.
• Montage: einfach und flexible Konfiguration.

FAQ:

1. Ist die Trennwand für das Brandverhalten zertifiziert?
Ja, sie entspricht der UNI EN 13501-1:2009 mit der Einstufung B-s2,d0 (Klasse 1 Italien).

2. Aus wie vielen Paneelen besteht die Struktur?
Die Struktur besteht aus 4 doppelseitigen horizontalen Paneelen.

3. Verfügt der Sockel über Rollen?
Nein, der Metallsockel mit der Stärke 80/10 ist ohne Rollen.

4. Ist die Montage komplex?
Nein, die Installation erfordert lediglich das Einsetzen der Paneele und das Festziehen der Halteschraube.

5. Kann man die Farbe der Paneele wählen?
Ja, die Paneele sind in verschiedenen Farben erhältlich (siehe Fotos), mit einem grauen Sockel RAL 7035.

Kleiner Einkaufsberater:
Bei der Wahl einer schallabsorbierenden Bürotrennwand ist es wichtig, die gesamte Abschirmfläche und die Gesamthöhe der
Struktur zu bewerten. Eine Konfiguration mit 4 horizontalen Paneelen bietet eine größere akustische Abdeckung als
kompaktere Lösungen. Prüfen Sie immer die Brandverhaltens-Zertifizierung, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu
gewährleisten. Die Solidität des Sockels und das Befestigungssystem mit Metalldistanzstücken sorgen für dauerhafte Stabilität.
Wenn das Ziel darin besteht, flexible und modulierbare Räume ohne bauliche Eingriffe zu schaffen, stellt eine freistehende
Lösung eine strategische Wahl für dynamische Unternehmen dar.

Schallabsorbierende Bürotrennwand, horizontale Akustikpaneele, Trennwand Großraumbüro, B-s2,d0 zertifiziertes Paneel,
professionelle Trennwand mit 4 Paneelen, modularer Büroteiler, Paneele aus recyceltem Polyester.

*Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
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