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Schallabsorbierendes Deckenpaneel mit Seilaufhangung
h738 192

Hangendes Schallschutzpaneel fiir den Innenbereich aus recyceltem Polyester, Starke 1,8 cm, verschiedene Ausfiihrungen.
MaRe: 100 x 100 cm.

Das schallabsorbierende Deckenpaneel mit Seilaufhangung h738_192 ist ein hangendes Indoor-Paneel aus 100 %
recycelter Polyesterfaser, das zur akustischen Behaglichkeit in Innenraumen beitragt.

Mit einer Starke von 1,8 cm und den MaRRen 1000x1000 mm wird es mittels Seilaufhdngung an der Decke montiert — eine
praktische Losung, um es von oben zu positionieren, ohne Wéande oder Flachen zu beanspruchen.

Es ist in verschiedenen Ausfiihrungen (Grau, Beige, Anthrazit) erhaltlich, um sich unterschiedlichen Kontexten und Stilen
anzupassen. Das Paneel ist zudem mit permanenter Grafik durch Textildruck bedruckbar: Der Druck ist nicht inbegriffen
siehe optionales Zubehor, niitzlich, wenn das Projekt mit einer grafischen Personalisierung passend zum Ambiente erganzt
werden soll.

Kaufen Sie jetzt das Paneel h738_192 oder fordern Sie ein Angebot fiir Mengen und Personalisierung mit optionalem Druck an.
Technische Eigenschaften:

e Typologie: schallabsorbierendes Deckenpaneel mit Seilaufhdngung

e Verwendung: Indoor

o Material: 100 % recycelte Polyesterfaser

o Starke: 1,8 cm

e Gesamtmalfe (AxB): 100 x 100 cm

o Verflighare Ausfiihrungen: Grau / Beige / Anthrazit (siehe oben)

e Personalisierung: permanente Grafik mit Textildruck (Druck nicht inbegriffen)
e Funktion: schallabsorbierend

Optional:
e Druck: einseitiger UV-Direktdruck auf Textil auf Schallschutzpaneel 100 x 100 cm

Vorteile fir den Nutzer:

Reduziert: den Nachhall in Innenraumen.

Loésung: Deckenabhangung mit Seilbefestigung.

Material: aus recycelter Polyesterfaser.

Verfugbar: in mehreren Ausfiihrungen (Grau, Beige, Anthrazit).
Mdoglichkeit: der Personalisierung durch Textildruck (optional).

FAQ:

1. Ist der Druck im Paneel enthalten?

Nein, der Druck ist nicht inbegriffen: siehe optionales Zubehor.
2. Wie sind die Mal3e des Paneels?

Gesamtmalle (AxB): 1000 x 1000 mm; Starke 1,8 cm.



3. Wo kann es verwendet werden?
Es ist fir den Innenbereich geeignet.
4. Wie wird es installiert?
Es wird mittels Seilaufhédngung an der Decke montiert.
5. In welchen Ausfihrungen ist es erhéaltlich?
Es ist in den Ausfuhrungen Grau, Beige, Anthrazit erhaltlich.

Mini-Einkaufsfihrer:

Um das richtige schallabsorbierende Deckenpaneel wie das h738_192 auszuwéhlen, gehen Sie von den Maf3en des Bereichs
aus, den Sie behandeln méchten, und berticksichtigen Sie, dass dieses Modell 1000x1000 mm misst und eine Starke von 1,8
cm hat. Bewerten Sie dann die asthetische Wirkung, indem Sie die am besten geeignete Ausfiihrung aus Grau, Beige und
Anthrazit wahlen, um es in die Einrichtung und die Farben des Raumes zu integrieren. Wenn Sie neben der
schallabsorbierenden Funktion auch ein markantes visuelles Element wiinschen, kénnen Sie die Option des Textildrucks mit
permanenter Grafik hinzufugen (nicht inbegriffen). Beriicksichtigen Sie schlie3lich die Montage: Die Installation mit Seilen
ermoglicht eine ordentliche Deckenabhangung, die ideal fir Innenrdume geeignet ist.

Schallabsorbierendes Deckenpaneel, Akustikpaneel hdngend, Schallschutzpaneel 1000x1000, Schallschutzpaneel aus
recyceltem Polyester, bedruckbares Textilpaneel, Indoor-Schallschutzpaneel, h738 192.

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.
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