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Schallabsorbierendes Paneel mit Metallfuß h1033_18
Doppelseitiges schallabsorbierendes Paneel mit Metallfuß. Abmessungen des Fußes: B 40 x T 24 x H 0,5 cm.

Das schallabsorbierende Paneel mit Metallfuß h1033_18 ist eine professionelle Lösung zur Verbesserung des akustischen
Komforts in Arbeitsumgebungen. Es ist ideal für Großraumbüros, Besprechungsräume, Coworking-Spaces und
Managementbereiche geeignet, ermöglicht die Unterteilung von Räumen und reduziert die Schallausbreitung, was zur
Schaffung produktiverer und angenehmerer Umgebungen beiträgt.

Das Produkt ist nach der Konformitätsklasse UNI EN 13501-1:2009 – Brandverhaltensklasse B-s2,d0 (Klasse 1 Italien)
zertifiziert, eine wesentliche Eigenschaft für professionelle Umgebungen, in denen Sicherheit Priorität hat.

Die doppelseitigen Paneele bestehen aus thermogeformter recycelter Polyesterfaser mit einem feuerfesten
Honeycomb-Einsatz (Wabenkern), einer internen Struktur, die zur Optimierung der Schallabsorption entwickelt wurde. Die
patentierte Soundshaper®-Technologie garantiert hohe technische Leistungen. Die Kanten sind lasergeschnitten, ein Detail,
das Präzision und ein gepflegtes Finish gewährleistet.

Der Bezug besteht aus bi-elastischem Stretchgewebe „TREVIRA CS“, einem Material, das für seine feuerfesten
Eigenschaften und seine Widerstandsfähigkeit in professionellen Umgebungen bekannt ist.

Der Metallfuß mit einer Stärke von 80/10, der ohne Rollen erhältlich ist, um die Stabilität zu gewährleisten, sorgt für festen
Stand. Die Haltegabel mit einer Stärke von 50/10, die perfekt an die Form des Paneels angepasst ist, gewährleistet einen 
Druckhalt ohne die Notwendigkeit von Beschlägen, was die Installation einfach und sauber macht.

Der Fuß wird in der Farbe Grau RAL 7035 geliefert, während das Paneel in verschiedenen Farben erhältlich ist (siehe Fotos),
um sich jedem Innenarchitekturprojekt anzupassen.

Verbessern Sie den akustischen Komfort Ihres Büros mit dem zertifizierten Paneel h1033_18 im professionellen Design.
Kontaktieren Sie uns, um die Konfiguration und Farbe zu wählen, die am besten zu Ihrem Raum passt.

Technische Eigenschaften:

● Zertifizierung: UNI EN 13501-1:2009 – Brandverhaltensklasse B-s2,d0 (Klasse 1 Italien)
● Abmessungen Paneel: B 160 x H 40 cm
● Paneelstruktur: Thermogeformte recycelte Polyesterfaser
● Inneneinsatz: Feuerfester Honeycomb (Wabenkern)
● Technologie: Patentierte Soundshaper®-Technologie
● Bezug: Bi-elastisches Stretchgewebe „TREVIRA CS“
● Kantenbearbeitung: Laserschnitt
● Fuß: Metall Stärke 80/10



● Haltegabel: Metall Stärke 50/10, druckgeformt ohne Beschläge
● Abmessungen Fuß: B 40 x T 24 x H 0,5 cm
● Farbe Fuß: Grau RAL 7035
● Mobilität: Version ohne Rollen
● Paneelfarben: In verschiedenen Varianten erhältlich (siehe Fotos)

Vorteile für den Benutzer:
• Verbesserung: Konkrete Steigerung des akustischen Komforts im Büro.
• Hohe Sicherheit: Dank der Zertifizierung B-s2,d0.
• Einfache Installation: Unkompliziert ohne Notwendigkeit von Beschlägen.
• Materialien: Recycelte Materialien und patentierte Soundshaper®-Technologie.
• Flexibilität: Einsatzmöglichkeit mit festem Fuß.

FAQ:

1. Ist das Paneel für das Brandverhalten zertifiziert?
Ja, es entspricht der UNI EN 13501-1:2009 mit der Einstufung B-s2,d0 (Klasse 1 Italien).

2. Aus welchem Material besteht das Paneel?
Es besteht aus thermogeformter recycelter Polyesterfaser mit einem feuerfesten Honeycomb-Einsatz.

3. Ist der Bezug feuerfest?
Ja, es ist mit dem bi-elastischen Stretchgewebe „TREVIRA CS“ bezogen.

4. Ist für die Montage Werkzeug erforderlich?
Nein, die geformte Haltegabel ermöglicht einen Druckhalt ohne die Notwendigkeit von Beschlägen.

5. Ist es mit Rollen erhältlich?
Dieses Modell hat einen Fuß ohne Rollen.

Kurzer Leitfaden zum Kauf:
Bei der Auswahl eines schallabsorbierenden Paneels für das Büro ist es wichtig, die Zertifizierung des Brandverhaltens zu
prüfen, insbesondere in professionellen Umgebungen mit Publikumsverkehr. Die Qualität der internen Materialien, wie die 
thermogeformte Polyesterfaser mit Honeycomb-Einsatz, beeinflusst die akustische Leistung. Der Bezug aus feuerfestem
technischem Gewebe ist ein wesentliches Element für Langlebigkeit und Sicherheit. Überlegen Sie außerdem, ob Sie einen
Fuß für dynamische Räume oder eine feste Basis für stabile Konfigurationen benötigen. Die Verfügbarkeit verschiedener
Farben ermöglicht zudem die Integration des Paneels in das Einrichtungskonzept.

Schallabsorbierendes Büropaneel, Akustikpaneel mit Metallfuß, B-s2,d0 zertifiziertes Paneel, Soundshaper Paneel, TREVIRA
CS Paneel, Akustikteiler für Großraumbüros, schallabsorbierendes Paneel.

*Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung.
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