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Schallabsorbierendes Trennpaneel h1033 04

Schallabsorbierendes Paneel @90 cm mit integriertem LED-Licht und Aufhédngeset. Oberflache: 0,63 m2.

Das schallabsorbierende Paneel h1033_04 ist ein hdangendes Akustik-Trennelement, das entwickelt wurde, um den
akustischen und visuellen Komfort in Buros, Open Spaces, Besprechungsraumen und professionellen Umgebungen zu
verbessern.

Mit einem Durchmesser von 90 cm und einem Gewicht von nur 2 kg ist es leicht und dank des mitgelieferten
Decken-Aufhéangesets, das auch den Treiber flr das integrierte LED-System enthalt, einfach zu installieren.

Die 24W LED-Beleuchtung bietet ein gleichméaRiges und angenehmes Licht.

Das Paneel hat eine aktive Oberflache von 0,63 m2 und ein schallabsorbierendes Volumen von 0,96 m3, was es effektiv zur
Reduzierung von Nachhall und Echo macht und die akustische Qualitat verbessert, ohne auf Design zu verzichten.

An der Decke installiert, schwebt das Paneel optisch im Raum und wird zu einem eleganten und funktionalen
architektonischen Element, das zu einer leiseren, helleren und produktiveren Arbeitsumgebung beitragt.

Optimieren Sie die Akustik und Beleuchtung Ihrer Umgebung mit dem Paneel h1033_04. Kontaktieren Sie uns jetzt fir eine
Beratung zu Mehrfachinstallationen und maf3geschneiderten Projekten.

Technische Eigenschaften:

e Paneeldurchmesser: 90 cm

e Paneeloberflache: 0,63 m2

e Schallabsorbierendes Volumen: 0,96 m3

e Farben: in verschiedenen Farben erhéltlich

o Gewicht: 2 kg

o LED-Beleuchtung: integriert, 24W

o Aufhangeset enthalten: fir die Deckenmontage
o Lichttreiber: integriert

Vorteile fir den Benutzer:

» Doppelfunktion: Beleuchtung und Schallabsorption.

« Installation: platzsparende Deckenmontage mit elegantem Schwebeeffekt.

e Licht: je nach Art der Umgebung anpassbar.

» Verbessert: die Klangqualitat durch Reduzierung von Echo und Hintergrundgerauschen.
« Ideal: fur Biros, Coworking-Spaces und Open-Space-Umgebungen.

FAQ:

1. Wie grof3 ist der Durchmesser des Paneels?

Das Paneel hat einen Durchmesser von 90 cm.
2. Ist alles fur die Installation im Lieferumfang enthalten?

Ja, das Aufhéngeset und der LED-Treiber sind im Lieferumfang enthalten.
3. Wie viel wiegt das Paneel?

Nur 2 kg, ideal fur die Deckenmontage auch an leichten Strukturen.



4. Hat das Paneel eine echte schallabsorbierende Funktion?
Ja, dank der Oberflache von 0,63 m2 und dem Volumen von 0,96 m? ist es darauf ausgelegt, Nachhall zu reduzieren
und die Raumakustik zu verbessern.

5. Kann es in Serie mit anderen Paneelen verwendet werden?
Sicherlich, es ist ideal fir modulare Installationen in groRen Raumen, auch in Kombination mit anderen Modellen.

Kurzer Kaufratgeber:

Ein Akustikpaneel mit integriertem Licht stellt eine intelligente Lésung fir die technische Einrichtung dar. Wahlen Sie die fur
Ihren Raum passenden Mal3e, priifen Sie die absorbierende Oberflache und das Volumen, bewerten Sie die
Farbtemperatur des Lichts basierend auf der Funktion des Raumes und entscheiden Sie sich fiir ein leicht zu installierendes
Modell wie das H1033_04 mit mitgeliefertem Aufhangeset. Ideal fir akustische Projekte und integrierte Beleuchtung in
modernen Arbeitsumgebungen.

Schallabsorbierendes Hangepaneel mit Licht, LED-Akustikpaneel, schallisolierendes Deckenpaneel mit Lampe,
Design-Akustikpaneel fur Buros, Beleuchtung und akustischer Komfort im Open Space, schallabsorbierende Paneele mit
LED-Treiber

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.
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