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Solar-Überdachung für Stadtmobiliar mit Ladefunktion h617_29
Aluminium-Überdachung mit E-Bike-Ladestation, Solarmodulen, UV-lackiert. Maße: 273 x 223 x 239,7 cm

Die Photovoltaik-Überdachung für Stadtmobiliar ist eine fortschrittliche Lösung für die nachhaltige Mobilität in öffentlichen
Räumen, wie Radwegen, städtischen Parkplätzen, Rastplätzen oder Grünanlagen. Hergestellt aus pulverbeschichtetem
Anticorodal-Aluminium, ist sie darauf ausgelegt, Witterungseinflüssen und UV-Strahlung standzuhalten.

Die Überdachung beherbergt eine Struktur für monokristalline Solarmodule und eine hintere Regenrinne für den
Wasserablauf. Der integrierte Ständer ermöglicht das Laden von 6 E-Bikes oder E-Scootern über 6 Schuko-Steckdosen
IP65, die geschützt und sicher für den Außenbereich sind.

Das gesamte System wird von einem Photovoltaik-Speicher mit 2,4 kWh, einem MPPT-Laderegler und einem 
Wechselrichter für eine stabile Energieverteilung unterstützt. Das Produkt entspricht den internationalen IEC- und
CEI-Normen für Sicherheit und Qualität und wird mit einer Eignungs- und Konformitätserklärung geliefert.

Die Überdachung wird geschlossen geliefert und muss von Fachpersonal auf einer soliden und ebenen Fläche (z. B.
Betonfundament) installiert werden. Die Öffnung und Verankerung dürfen erst nach der Festigung der Basis erfolgen,
gegebenenfalls unter Verwendung eines LKW mit Kran. Das Produkt ist erst nach der Installation (nicht im Lieferumfang
enthalten) nutzbar. Es ist keine außergewöhnliche Wartung erforderlich.

Wählen Sie eine effiziente und nachhaltige Lösung für Ihr Stadtmobiliar. Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot an.

Technische Merkmale:

● Tragstruktur: Anticorodal-Aluminium mit Rohren 200x100 mm, Stärke 3 mm
● Verstärkungsstreben Dach: Rohre 80x80 mm, Stärke 3 mm
● Regenrinne: Hinten für den Regenwasserabfluss
● Obere Abdeckung: Aus Blech zur Aufnahme der Paneele
● Lackierung: Pulverbeschichtung, witterungs- und UV-beständig (RAL 7016 matt)
● Maße geöffnet: L.273 x T.223 x H.239,7 cm
● Maße geschlossen: L.273 x T.90,6 x H.226,7 cm
● Gewicht: 220 kg
● Elektrische Ladung: 6 Schuko-Steckdosen 8 A IP65 mit 230 V – 50 Hz
● Schaltschrank: 3 Leitungsschutzschalter mit 0,03 MA – 16 A
● Verwendete Kabel:

● Steckdosen: einadriges Kabel FS17 Querschnitt 2.5 mm²
● Verteileranschluss: Neoprenkabel H07RNF3G4.00.B 450/750V -25/+60°C

● Solarmodule: 2 monokristalline Module à 435 Wp
● Normen: IEC 61215 – IEC 61730
● Maximale Leistung: 435 Wp
● Voc: 38,4 V | Isc: 14,31 A
● Vmp: 32,0 V | Imp: 13,60 A
● Leistungstoleranz: 0 ~ +5 W

● Photovoltaik-Speicher: 24 V – 100 Ah – 2,4 kWh nominal
● Zertifizierungen: IEC 60900:2004, CEI EN 61008, Feuerwiderstandsklasse UL790 (Paneele)

Vorteile für den Nutzer:



● Permanente Installation für urbane Räume
● Autonomes Laden mit erneuerbarer Energie
● Solide und witterungsbeständige Struktur
● Keine außergewöhnliche Wartung erforderlich
● Produkt entspricht internationalen Normen

FAQ – Häufig gestellte Fragen

1. Ist das Produkt sofort nach der Lieferung einsatzbereit?
Nein, die Überdachung wird geschlossen geliefert und muss auf einer soliden und ebenen Fläche installiert
werden. Die Öffnung darf erst nach der Festigung der Verankerung durch Fachpersonal erfolgen.

2. Wird ein Netzanschluss benötigt?
Nein, das System arbeitet dank der Photovoltaikmodule und des enthaltenen Speichersystems völlig 
energieautark.

3. Sind die Ladesteckdosen für den Außenbereich geeignet?
Ja, die Schuko-Steckdosen haben die Schutzart IP65 und sind somit staub- und spritzwassergeschützt.

4. Wie viele Fahrräder oder E-Scooter können geladen werden?
Es können bis zu 6 Fahrräder/E-Scooter geladen werden.

5. Ist Wartung erforderlich?
Es ist keine außergewöhnliche Wartung erforderlich. In den Wintermonaten wird empfohlen, die Überdachung bei
Nichtgebrauch abzudecken.

6. Welche Zertifizierungen hat das Produkt?
Das Produkt entspricht den Normen IEC 60900:2004, CEI EN 61008, IEC 61215, IEC 61730 und verfügt über eine 
Eignungs- und Konformitätserklärung.

7. Ist eine DIY-Installation möglich?
Nein, der Einsatz von qualifizierten Technikern ist erforderlich. Das Öffnen kann den Einsatz eines LKW mit
Kran erfordern (Installation nicht enthalten).

Kurze Kaufberatung

Wenn Sie den Kauf einer Photovoltaik-Überdachung für Ihre Gemeinde, Ihr Unternehmen oder Ihre öffentliche Einrichtung in
Erwägung ziehen, finden Sie hier einige nützliche Tipps zur Auswahl der am besten geeigneten Lösung:

Bewerten Sie zunächst den verfügbaren Platz für die Installation: Diese Überdachung hat erhebliche Maße in Tiefe und Höhe.
Es ist unerlässlich, dass der Untergrund solid, eben und für die Verankerung vorbereitet ist, wie z. B. ein Betonfundament.
Falls noch nicht vorhanden, muss ein Fundament gemäß den technischen Anweisungen des Herstellers erstellt werden.

Prüfen Sie, ob Ihr Projekt eine energieautarke Struktur erfordert: Dank der Solarmodule und des Speichers benötigt diese
Überdachung keinen Netzanschluss und kann überall aufgestellt werden, auch in entlegenen oder nicht erschlossenen
Gebieten.

Berücksichtigen Sie schließlich die geplante Nutzung: Handelt es sich um eine stark frequentierte Zone oder einen Radweg,
machen die 6 IP65-geschützten Schuko-Steckdosen und die integrierten Ständer sie zu einer funktionalen, robusten
städtischen Ladestation, die bereit ist, die Anforderungen der Elektromobilität in der Stadt zu erfüllen.

Photovoltaik-Überdachung für Stadtmobiliar, Solar-Überdachung E-Bike-Laden, städtische Überdachung mit Solarmodulen, 
Ladestation für E-Scooter, pulverbeschichtete Aluminium-Überdachung, öffentliche Überdachung mit IP65-Steckdosen, 
nachhaltige Überdachung für Smart Cities

*Bild dient nur zur Veranschaulichung.

*Weitere Farben sind auf Anfrage gegen Kostenvoranschlag erhältlich.

*Bei Warenempfang muss der Kunde einen Gabelstapler zum Entladen der Überdachung bereitstellen.

*Installation ausgeschlossen

INFORMATIONEN

● Länge in mm 2730.0000
● Tiefe in mm 2230.0000
● Höhe in mm 2397.0000




