
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Kletterwand für Spielplätze h350_137

Outdoor-Klettergerüst mit Kletternetz, Seile, Turnringe und schwedischer Reckstange.

Kletterwand für Spielplätze, hergestellt aus nordischem Kiefernschichtholz, das im Autoklaven mit ungiftigen Salzen imprägniert
wurde.

Bestehend aus:

● 1 mit einem Rahmen aus 9x9 cm großen Vierkantstangen und einem Netz mit Nylonseilen und einem Innenkern aus
beschichtetem Stahlkabel. Das Netz wird zusammengebaut und durch spezielle farbige Nylonseilklemmen mit dem
Rahmen verbunden.

● 2 waagerechte Stäbe aus verzinktem und 180° gebranntem, lackiertem Stahlrundrohr.
● 1 Paar rutschfeste, kunststoffbeschichtete Stahlringe, die von geschweißten und feuerverzinkten engmaschigen Ketten

getragen werden, die an einem horizontalen Stab aus verzinktem und einbrennlackiertem 180°-Rundstahlrohr verankert
sind.

● 1 Schwedische Sprossenwand mit quadratischem Stangenprofil 9x9 cm und Iroko-Sprossen Ø 45 mm.
● 1 Pfahl aus verzinktem und einbrennlackiertem Rundstahlrohr 180°, befestigt an einer horizontalen Stange aus verzinktem

und einbrennlackiertem Rundstahlrohr 180°.
● 1 Farbiges Nylon-Kletterseil mit einem Innenkern aus ummanteltem Stahlseil, das an einer horizontalen Stange aus

verzinktem, 180° gebranntem Stahlrundrohr befestigt ist.
● Montage mit verzinkten Stahlbolzen 8.8 und selbstsichernden Muttern. Standardmäßige farbige Abdeckelemente für die

Mutter aus Nylon. Feuerverzinkte Metallbefestigungen zur Verankerung im Boden.

Technische Daten:

● Material: Nordisches Kiefernholz
● Maximale Abmessungen: 225x170x250 H cm
● Nutzungsalter: 5-12 Jahren
● Zertifiziert nach der europäischen Norm EN 1176 durch das deutsche Institut TÜV - SÜD.
● Mindestfläche: 650x600 cm
● Fläche: 33,00 m2

INFO



● Höhe in mm 2500.0000
● Breite in mm 2250.0000
● Tiefe in mm 1700.0000


